
 
Cubis: Nova zvijezda laboratorija

turning science   into solutions



Inovacije

Jo• jednom, Sartorius postavlja standarde:  
Cubis, prva serija laboratorijskih vaga koje odlikuje  
potpuno modularni dizajn. Sami mo€ete oblikovati Va•u vagu,  
mijenjati je i prilago•avati Va•im zahtjevima.

Svaka Cubis vaga beskompromisno sadr€i sve Va•e posebne 
zahtjeve i €elje.

Cubis zadovoljava stroge kriterije i u skladu je sa zahtjevima  
farmaceutske industrije, a namjenjena je mjerenju u sustavima 
za upravljanje kvalitetom reguliranih podru‚ja   
farmaceutske industrije.

Precizna vaga sa MSU  
zaslonom, kontrolnom jedinicom i 8202S 
modulom za vaganje sa o‚itanjem 10-mg,  
te kapacitetom vaganja od 8,200-g  



Nova vaga Sartorius Cubis:
Budu•e generacije premium vaga    
morat •e se poku€ati mjeriti sa ovim standardom

Analiti!ka vaga sastoji se od MSA zaslona  
i kontrolne jedinice, 324S modulom za vaganje sa 
o!itanjem od 0.1-mg i kapacitetom 320-g, 
te DU komorom



Modularnost

Kod Cubis modularnog sustava mo•ete sami birati zaslon i  
kontrolne jedinice, module za vaganje i komore. 

Osnovna obilje•ja Va€e Cubis vage izra•ene ©©po Va€oj mjeri©© 
odre•ena su posebnom kombinacijom tih modula.  
Su‚elje modula te €irok niz dodatne opreme omoguƒuje   
Vam jo€ bolju prilagodbu vage Va€im zahtjevima. 

Nova Sartorius Cubis dizajnirana je za one korisnike koji 
•ele samo najbolje, uz ulaganje u samo ono  
€to im doista treba. 



Cubis: Precizno odredite •to  
Vam to€no treba

Sa vagom Cubis uvijek !ete mo!i odra"ivati i najzahtjevnije  
zadatke, bez potrebe za ulaganjem u novu opremu.  
Zbog toga je modularni dizajn vage Cubis tako poseban, 
uz niz jedinstvenih prednosti koje nudi:

1. Izvrsna prilagodba i promjenjivost modula
2. Kra!i ciklusi inovacije individualnih modula
3. Br#i razvoj dodatnih modula

MODULAR
DESIGN



Vodi• za korisnike

Osim •to je va€no da je sve u skladu sa mjeriteljskim 
speci•kacijama, sve je va€nije i pripremanje i izvo‚enje 
mjerenja, te uskla‚enost sa va€eƒim regulatornim 
standardima. 

 

Odnos izme‚u koraka procedura aktualnog mjerenja i 
pripadajuƒih popratnih koraka je vrlo va€an kriterij kod 
ocjenjivanja e•kasnosti rada, posebno kod slo€enih i „esto 
kori•tenih aplikacija. Tijekom dizajniranja vage Cubis imali 
smo na umu ovaj vrlo va€an aspekt. 

 

 

Novi Q-Guide uvelike olak•ava rad i ubrzava kon•guraciju, 
uz rad bez gre•aka. 
Cubis program i korisni„ko su„elje uklanjaju sve prepreke, 
kako biste se mogli potpuno prepustiti svom poslu. 

 

Kada jednom de•nirate zadatak, program Vas sam vodi 
prema postavkama potrebnim za njegovo uspje•no izvr•enje. 
Neva€ni podaci ostaju skriveni. Prikazuje se samo aplikacija 
koja Vam treba, „ime se uvelike olak•ava rad sa ovom vagom. 
Dovoljno je samo pritisnuti tipku KORISNIK (USER) kako bi se 
dobio pristup korisni„kom dijelu i upravljanju lozinkama. 
Pomoƒu tipke TASK  izravno izabirete odre‚eni zadatak.  

  

 
  

Lako je koristiti kontrolne tipke vage Cubis, 
jer su jasno oblikovane i logi„no poslo€ene. 
Njihova posebna obilje€ja upravljanja 
ubrzavaju rad i sprije„avaju gre•ke.
 



Q-Guide korisni•ko su•elje: 
Referenca za brzu navigaciju sa ciljem

Ovdje prikazani MSA zaslon i kontrolna  
jedinica odlikuju se visoko-kontrastnim TFT 
zaslonom osjetljivim na dodir (touch screen) 
 za jasan i jednostavan pregled, •ak i kod 
slo!enih radnji. Postavke sa razli•itim bojama
omogu"uju Vam prilagodbu ekrana Va#im !eljama. 
Jasno izra!ene tipke, koje se ogla#avaju klikom  
prilikom pritiska na njih, omogu"uju Vam laku 
kontrolu glavnih osnovnih funkcija vage. 
Zbog ovoga, rad na ovoj vagi je brz i bez gre#aka.

Mo!ete tako$er podesiti nagib zaslona 
kako biste u svakom trenu i polo!aju 
mogli jasno o•itati sa zaslona. 



Vodi• za korisnike

Uz izbor od 3 zaslona i kontrolne jedinice, Cubis zadovoljava 
zahtjeve razli•itih koncepata rada. Tako ona pokriva €iroko 
podru•je laboratorijskih primjena, od jednostavnih vaganja 
do upravljanja slo•enim radnim procedurama, putem 
de‚niranih zadataka i korisni•kog Izbornika.   

MSE ± •isto i jednostavno vaganje
Veliki zaslon od teku!eg kristala, 
visokog kontrasta, jednostavan vodi• 
kroz Izbornik, uz kratke tekstualne 
poruke;  jasno oblikovane tipke za 
preciznu aktivaciju funkcija. 

 

MSU ± klasi•no i univerzalno
Veliki jednobojni gra‚•ki zaslon, 
visokog kontrasta, sa tipkama koje 
se ogla€avaju klikom prilikom pritiska 
na njih, uz preciznu aktivaciju funkcija. 
Za korisnike koji preferiraju 
kombinaciju kontrole putem 
klasi•nih tipki sa €irokim opsegom 
radnih obilje•ja.  

 
 

 



MSA ± ©©the non plus ultra©©
Vrhunska tehnologija i jedinstveni 
dizajn. ©©Touch screen©© zaslon TFT 
u boji, visoke rezolucije, za visokokontrastni 
prikaz tekstova i gra•ke. Izvrsna prilagodba 
i kvaliteta zaslona posebno su va€ne kod 
slo€enih aplikacija koje zahtijevaju unos 
opse€nih tekstualnih podataka.

 
 

 
 

 
 

  



Tehnologija

Kvaliteta, pouzdanost i preciznost Sartorius 
vaga su legendarne. 

 
 

A Cubis vaga je dio te legende: 
ona postavlja nove referentne to•ke u to•nosti, 
pouzdanosti i vremenu odgovora.  

 
  

Jedinstvena monolitska mjerna doza
Cubis sadr!i monolitsku mjernu dozu, jedinstvenu u svijetu, 
druge generacije, koju proizvodi samo i isklju•ivo Sartorius. 
Ove iznimno •vrste mjerne doze sada su jo" kompaktnije i 
preciznije. 

 



Tehnolo•ke inovacije u vagi Cubis daleko prema•uju 
uobi€ajene standarde premium segmenta 

Prva laboratorijska vaga sa Q-Pan 
kompenzacijom kutnosti 
Cubis je prva laboratorijska vaga koja kompenzira gre•ke 
koje se pojavljuju kada se teret stavi izvan sredi•ta mjerne povr•ine. 
Obilje!je Q-Pan nudi Vam dvije prednosti: znatno smanjuje 
gre•ke uzrokovane pogre•nim postavljanjem uzorka, 
a upravo zbog toga Cubis ima posebno veliku mjernu povr•inu.  

 

 

Prva vaga sa automatskim poravnavanjem: Q-Level
Q-Level kombinira nove senzore sa najnaprednijom tehnologijom 
zaslona, zbog €ega je poravnavanje vage jednostavnije i br!e. 
Interaktivne upute, kao standardno obilje!je Cubis MSA i MSU 
zaslona i kontrolnih jedinica, vodi Vas kroz ru€no poravnavanje. 
Kada je Q-Level aktivan, zaslon prikazuje sve podatke koji su 
Vam potrebni: polo!aj zra€nog mjehuri"a, kao i upute, tako da 
znate koju nogicu pomaknuti u kojem smjeru (MSE ima samo 
poruku upozorenja).  

 
 
 

 

Q-Level tako#er ima opciju potpuno automatskog, motoriziranog 
niveliranja, pritiskom na tipku (nema kod MSE). 
Poravnavanje ne mo!e biti jednostavnije od ovog$  
 

Prva petoznamenkasta laboratorijska vaga 
Cubis je prva standardna semimikrovaga na koju se teret 
stavlja odozgo, sa potpunom rezolucijom skroz do 220 g. 
Kao rezultat, ona povr•inom zauzima do 25% , manje mjesta, 
nego uspore#uju"i je sa uobi€ajenim laboratorijskim vagama 
iste rezolucije. Jedinstvena u cijelom svijetu, Sartoriusova 
monolitska mjerna doza €ini ovu nepobjedivu kombinaciju 
mogu"om: kompaktan dizajn, rezolucija od 0.01 mg i kapacitet 
vaganja do 220 g. 

 
 
 
 
 

Gre•ka mjerenja

Standardna laboratorijska vaga

Sartorius Cubis

0                      Teret izvan sredi•ta mjerne plohe                       Max.

25% u!tede vremena



Tehnologija

•to se ti€e za•titnih komora, Cubis predstavlja novi 
po€etak u premium razredu. 

Sve Cubis komore za za•titu od propuha imaju niz prakti€nih, 
posebnih prednosti koje uklanjaju uobi€ajene smetnje. 
Kod ostalih vaga, vrata komora su obi€no klimava ili tako 
€vrsta i tvrda da ometaju pogled u samu komoru. 

 

No, toga nema kod vaga Cubis: Unato€ strogom dizajnu, 
vrata su napravljena od posebnih materijala tako da se 
otvaraju lako klize‚i. Osim toga, njihova transparentnost 
omogu‚uje optimalan pogled na cijelu komoru i uzorak unutar 
nje. Komora €uva vagu od vanjskih smetnji, poput propuha.  

 
 

Stati€ki elektricitet komora uobi€ajenih laboratorijskih vaga 
moƒe uzrokovati smetnje. Cubis eliminira ovaj potencijalni 
izvor gre•aka zahvaljuju‚i posebnim provodljivim oblozima 
na staklenim plohama svojih komora.  
 

Sartorius je prvi proizvo„a€ koji kombinira najvi•u radnu 
prilagodljivost, uz motoriziranu komoru, sa najmanjm 
zauzimanjem mjesta u laboratoriju, u svojim Cubis 
analiti€kim i semi-mikrovagama.
 



Cubis: Prva analiti•ka vaga sa stavljanjem 
uzoraka odozgo, sa motoriziranom za€titnom komorom  

 

Zbog •i€!enja, sve stranice za€titne komore 
mogu se ukloniti u par lakih poteza ± 
bez ugro"avanja stabilnosti cjelokupne 
konstrukcije.  

Motorizirana za€titna komora otvara se i zatvara 
bez dodira, kori€tenjem IR ru•nog prekida•a 
YHS01MS. To osigurava dodatnu pouzdanost, 
€to je posebno va"no ako radite sa toksi•nim 
uzorcima.  

 
 

Semi-mikrovaga sastoji se od MSA zaslona i 
kontrolne jedinice, 225S modula za vaganje sa 
podjelom 0.01-mg i kapacitetom vaganja 220-g  

 
  

Cubis DA za€titna komora odlikuje se funkcijom u•enja i 
aktiviranja dlanom, jasnim tipkama za brzu i prakti•nu kontrolu. 
Zbog toga se mo"e prilagoditi bilo kojoj radnoj proceduri. 
Usto €to se pokre!e motorom, DI komora ima ugra#eni 
ionizator koji uklanja elektrostatska nabijanja na uzorcima, 
ili posudama za vaganje, samo pritiskom na tipku.
 

 
 
 



Advanced Pharma Compliance

Zahtjevi za kontrolom i pra•enjem to€nosti opreme 
za kontrolu, mjerenje i ispitivanje, koja se koristi u 
sustavima kontrole kvalitete, te oni US farmakopeje, 
vrlo su strogi i predstavljaju prave izazove za 
laboratorijsku opremu i korisnike.  

 
 
 

Svaka funkcija i obilje•je laboratorijske vage, koja je 
u skladu sa zahtjevima za dokumentacijom i 
kontrolom, oslikava se kao prednost za korisnika.  
 

Obilje•je uskla‚enosti Cubis vage sa naprednijim 
farmaceutskim zahtjevima nudi i viƒe od odli€nih 
uvjeta za uskla‚ivanjem sa op•im standardima, 
kao ƒto je prikupljanje podataka mjerenja u skladu sa 
GLP-om.  

 
 

Uskla‚enost sa naprednijim farmaceutskim zahtjevima 
olakƒava integraciju Cubis vaga u procese, i na taj 
na€in nudi vrijednu potporu u implementiranju ove 
sigurne i pouzdane opreme.  

Cubis se mo•e jednostavno, brzo i temeljito o€istiti. 
Samo su visokokvalitetni materijali glatkih povrƒina 
koriƒteni u izradi vaga. 
 

 
 

Koriƒtenje korisni€kih 
lozinki, 
za sigurnost 

  
 

Funkcija zapisa prikuplja 
va•ne promjene na opremi. 
Na taj na€in, greƒkama se 
mo•e brzo u•i u trag.  

 
 
 

Ugra‚ena ©©alibi©© memorija 
za slijedivi prijenos va•nih 
podataka na ra€unalo  



Uskla•enost sa naprednijim farmaceutskim 
zahtjevima €ini Cubis idealnom vagom za kori•tenje 
u zakonski ure•enim podru€jima 

Svi dijelovi ku!i•ta dizajnirani su 
tako da budu velikog promjera, 
bez pukotina i o•trih kuteva, 
u kojima bi se mogla zadr"avati 
prljav•tina ili ostaci tvari 
za €i•!enje. 

 
 
 

Maksimalna povezivost sa 
Q-Com. Tri standardno 
opremljena porta su€elja 
(USB, RS-232C, Ethernet*) i tri 
porta po izboru omogu!uju 
skoro svaki tip bidirektne 
komunikacije; do €etiri porta 
su€elja mogu se istovremeno 
koristiti. 

 

 
 

U skladu sa GLP-om, ispis 
kon#guriran prema 
zahtjevima korisnika 

Spremno za rad u samo par sekundi
Svi podaci, bilo korisni€ka baza podataka 
ili zadaci, mogu se jednostavno i sigurno 
prebacivati putem SD kartice iz jedne Cubis* 
vage u drugu.  

 

Kada koristite vi•e Cubis vaga, a koje nisu 
me•usobno umre"ene, ovo obilje"je •tedi Vam 
vrijeme potrebno za kon#guriranje njihovih 
postavki.  

Potpuno automatska 
kalibracija i pode•avanje, isoCAL 

 

Poruke upozorenja i funkcije 
podsjetnika, sa redoslijedom 
pojavljivanja, kojeg odre•uje 
korisnik, za poravnavanje, 
minimalnu odvagu,
kalibraciju i pode•avanje. 

 
 

 

iso
CAL

iso
CAL

iso
CAL

Ciljna 
vrijednost

Otklon u o!itanju uzrokovan 
promjenama uvjeta okoline, 
poput temperature

* ne odnosi se na MSE



Tehni•ke speci€kacije

Cubis zaslon i kontrolne jedinice
Izaberite zaslon i kontrolnu jedinicu i unesite naziv modela u pripadaju•e polje ozna€eno ikonom. 

Unesite k•d narud‚be Vaƒeg izbora u 
polja sa ikonama. 

 

Model MSA MSU MSE

Rad Touch screen, tipke za glavne 
osnovne tipke 

Tipke Tipke

Zaslon TFT zaslon u boji visoke rezolucije, 
5.7º gra!€ki

 TFT zaslon u boji visoke rezolucije, 
5.7º gra!€ki

 Zaslon od teku•eg kristala, 
crno bijeli

Prilagodba zaslona
i kontrolne jedinice

Zaslon pomi€an; 
kontrolna jedinica odvojiva

Zaslon pomi€an; 
kontrolna jedinica odvojiva

Kontrolna jedinica odvojiva

Standardni portovi 
su€elja 

± USB (ugra"en u modul za vaganje)
±  RS-232C port za povezivanje 

dodatne opreme, 25-pin (ugra"en u 
modul za vaganje) 

±  Ethernet (ugra"en u zaslon i
kontrolnu jedinicu)

± USB (ugra"en u modul za vaganje)
±  RS-232C port za povezivanje  

dodatne opreme, 25-pin (ugra"en u
modul za vaganje) 

±  Ethernet (ugra"en u zaslon i
kontrolnu jedinicu)

± USB (ugra"en u modul za vaganje)
±  RS-232C port za povezivanje 

dodatne opreme, 25-pin (ugra"en u
modul za vaganje) 

SD €ita€ kartica Ugra"en u zaslon i kontrolnu jedinicu 
kao standardno obilje‚je  

 Ugra"en u zaslon i kontrolnu jedinicu 
kao standardno obilje‚je  

 ±

Rad motorizirane 
zaƒtitne komore 
(odnosi se samo na  
DA ili DI komore)

Aktivacija putem postranih tipki ili 
bez doticanje, putem IR prekida€a 
(izbor); funkcija u€enja 
 

Aktivacija putem postranih tipki ili 
bez doticanje, putem IR prekida€a 
(izbor); funkcija u€enja  

Aktivacija putem postranih tipki ili 
bez doticanje, putem IR prekida€a 
(izbor); funkcija u€enja

 

 

Primjene Mijenjanje mjernih jedinica, SQmin 
funkcija za minimalnu odvagu prema 
USP, funkcija isoCAL automatske 
kalibracije i podeƒavanja, prilago"ena 
identi!kacija, odre"ivanje gusto•e, 
statistika, kalkulacija, prosjek vaganja, 
formulacija, vaganje u postocima, 
vremenski odre"ene funkcije, 
totaliziranje, DKD mjerna nesigurnost, 
druga memorija tare, brojanje, 
kontrola vaganja 

 
 

 

 
  

Mijenjanje mjernih jedinica, SQmin 
funkcija za minimalnu odvagu prema 
USP, funkcija isoCAL automatske 
kalibracije i podeƒavanja, prilago"ena 
identi!kacija, odre"ivanje gusto•e, 
statistika, kalkulacija, prosjek vaganja, 
formulacija, vaganje u postocima, 
vremenski odre"ene funkcije, 
totaliziranje, DKD mjerna nesigurnost, 
druga memorija tare, brojanje, 
kontrola vaganja 

 
  

 

 

 
  

Mijenjanje mjernih jedinica, SQmin 
funkcija za minimalnu odvagu prema USP, 
funkcija isoCAL automatske kalibracije i 
podeƒavanja, prilago"ena identi!kacija, 
odre"ivanje gusto•e (samo metoda sa 
uzgonom), kalkulacija, prosjek vaganja, 
net | total formulacija, vaganje u postocima, 
brojanje

 
   

 
 

   

- -

é Cubis prikazuje indikator poravnavanja na ekranu, te daje upute za brzo i to€no poravnavanje 
(standardno obilje‚je MSA i MSU zaslona i kontrolnih jedinica; samo poruka upozorenja kod MSE).

1 Potpuno automatizirana funkcija poravnavanja, Q-Level, pritiskom na tipku (dostupno za sve analiti€ke i semi-mikrovage
sa podjelom 0.1-mg ili 0.01-mg i sve precizne vage s podjelom 1-mg (bit •e dostupno od svibnja 2009).

Cubis funkcija poravnavanja
Izaberite tip funkcije poravnavanja i unesite broj narud‚be ªéº ili ª1º u polje ozna€eno ovom ikonom.

éé

TR Kao za éé, no sa detaljnim ispitnim izvjeƒtajem

CE

Ispitni certi€kati i odobrenja
Izaberite ispitni certi!kat ili odobrenje, pa unesite broj narud‚be u polje ozna€eno ovom ikonom. 

IR RS-232 port su€elja, 25-pin

IB Bluetooth•  be‚i€no su€elje

IP RS-232 port su€elja, 9-pin, uklj. PS/2 port

Moduli su•elja po izboru
Ovisno o modelu vage koju koristite, mo‚ete izabrati dodatno su€elje.

Standardni certi!kat za dokaz da je sve u skladu sa speci!kacijom



DO Bez za•titne komore. Unesite ovaj ID k€d za mjerne module sa mjernom plohom 206 x 206 mm.

DE Staklena komora sa ru!nim pokretanjem vrata, i o!itanjem od 1 mg.

DU Analiti!ka komora sa ru!nim pokretanjem, tihim pokretanjem vrata koje se •iroko otvaraju, omogu"avaju"i nesmetan pristup  
unutra•njosti komore. Za sve modele sa podjelom 0.01 mg, 0.1 mg ili1 mg.

DA Automatska, motorizirana komora sa funkcijom u!enja, lak rad i jednostavnu prilagodbu razli!itim -
promjenjivim primjenama. Za sve modele sa podjelom 0.01 mg, 0.1 mg ili1 mg (bit "e dostupne od svibnja 2009).

DI Kao i DA komora, ali sa dodatnim ugra#enim ionizatorom za eliminaciju elektrostatskih naboja sa uzoraka i  
posuda za uzorke (bit "e dostupne od svibnja 2009).

Cubis moduli za vaganje
Molimo, unesite naziv modela, po!ev•i s lijeva, u polje ozna!eno ovom ikonom, na gornjem lijevom dijelu ove dvostruke strane. 

Cubis komore
Izaberite za•titnu komoru i unesite pripadaju"u oznaku u polje ozna!eno ovom ikonom u gornji lijevi dio ove  
dvostruke strane.

Podjela 
[mg]

Kapacitet  
vaganja 
[g]

Mjerna
pov. (W x D) 
[mm]

Prosje!no 
vrijeme 
stabilizacije
 [s]

Prosje!no 
vrijeme 
odgovora 
[s] 

Ponovljivost
[mg]

Linearnost
[mg]

Gre•ka
kutnosti [mg]* 
(Test uteg [g])

Najmanja  
te$ina 
uzorka [g]**

0.01 mg

225S 0.01 220 85 x 85 2 6 0¼60 g: 0.015
60¼220 g: 0.025

0.1 0.15 (100) 0.02

225P 0.01 |  0.02 |  0.05 60 |  120 |  220 85 x 85 2 6 0¼60 g: 0.015
60¼220 g: 0.04

0.15 0.2 (100) 0.02

125P 0.01 |  0.1 60 |  120 85 x 85 2 6 0¼60 g: 0.015
60¼120 g: 0.06

0.15 0.15 (50) 0.02

Analiti!ke vage
0.1 mg

324S 0.1 320 85 x 85 1 3 0.1 0.3 0.3 (200) 0.12

224S 0.1 220 85 x 85 1 3 0.07 0.2 0.2 (100) 0.12

324P 0.1 |  0.2 |  0.5 80 |  160 |  320 85 x 85 1 3 0.1 |  0.2 |  0.4 0.5 0.4 (200) 0.12

124S 0.1 120 85 x 85 1 3 0.1 0.2 0.2 (50) 0.12

Precizne vage

3203P 1 |  10 1,010 |  3,200 140 x 140 1 1.5 1 |  6 5 2 (1,000) 1.5

2203S 1 2,200 140 x 140 1 1.5 1 3 2 (1,000) 1.5

2203P 1 |  10 1,010 |  2,200 140 x 140 1 1.5 1 |  6 5 3 (1,000) 1.5

1203S 1 1,200 140 x 140 1 1.5 0.7 2 2 (500) 1.5

623S 1 620 140 x 140 0.8 1 0.7 2 2 (200) 1.5

623P 1 |  2 |  5 150 |  300 |  620 140 x 140 0.8 1 1 |  2 |  4 5 4 (200) 1.5

323S 1 320 140 x 140 0.8 1 0.7 2 2 (200) 1.5

10202S 10 10,200 206 x 206 1 1.5 7 20 20 (5,000) 12

8202S 10 8,200 206 x 206 1 1.5 7 20 20 (5,000) 12

6202S 10 6,200 206 x 206 1 1.5 7 20 20 (2,000) 12

6202P 10 |  20 |  50 1,500 |  3,000 |  6,200206 x 206 1 1.5 7 |  20 |  40 50 50 (2,000) 12

4202S 10 4,200 206 x 206 0.8 1 7 20 30 (2,000) 12

2202S 10 2,200 206 x 206 0.8 1 7 20 20 (1,000) 12

1202S 10 1,200 206 x 206 0.8 1 7 20 20 (500) 12

12201S 100 12,200 206 x 206 0.8 1 50 100 200 (5,000) 100

8201S 100 8,200 206 x 206 0.8 1 50 100 200 (5,000) 100

5201S 100 5,200 206 x 206 0.8 1 50 100 200 (2,000) 100

* Pozicija prema OIML R76  ** Tipi!na najmanja koli!ina uzorka prema USP (United States Pharmacopeia), USP31±NF26

Semimikrovage (ovjereni modeli dostupni od srpnja 2009)



Dodatna oprema | Pojmovi

Pisa•, za kori€tenje u zakonskom mjeriteljstvu, povezuj se preko 25-pin RS-232 porta na dodatnu opremu YDP10-0CE

Pisa•, uz mogu•nost prijenosa podataka pomo•u Bluetooth‚ tehnologije (samo ako je povezano na YD001MS-B ili opciju IB)  YDP10BT-0CE

Role papira za YDP10-0CE pisa•; 5 rola, 50 m svaka 6906937

Samoljepljive naljepnice na standardnom papiru za YDP10BT-0CE (stalna traka, svaka sa 20m x 57mm) 69Y03247

Tintni ribon za YDP10-0CE i YDP10BT-OCE 6906918

Daljinski zaslon, LCD; visina znamenki 13 mm; pozadinsko osvjetljenje YRD03Z

RS-232C kabel su•elja, za povezivanje vage na ra•unalo PC sa 9-pin COM portom; duljine 1.5 m 7357314

Standardne Upute za Rad (SOP) YSL07E

Infracrveni senzor za aktivaciju funkcija bez doticanja (npr., kontrola komore) YHS01MS

Ru•ni prekida• za aktivaciju pisa•a, tipka tare ili funkcije; funkcija tipke izabire se kƒdom Izbornika; uklj. T-konektor YHS02

No„ni prekida• za aktivaciju pisa•a, tipka tare ili funkcije; funkcija tipke izabire se kƒdom Izbornika; uklj. T-konektor YFS01

No„ni prekida• za OTVARANJE/ ZATVARANJE vrata komore (samo u kombinaciji sa DA i DI komorama)   
i sa funkcijama tariranja i ispisa

YPE01RC

Set za odre…ivanje gusto•e teku•ina i krutina; za module vaganja sa podjelom od < 1mg YDK01MS

Trobojni semafor za kontrolu vaganja, crveno ± zeleno ± crveno, uklj. T - konektor    YRD11Z

Bar code scanner sa kabelom za povezivanje; 120 mm €irina skenera YBR03PS2

Set za kalibraciju pipeta za modele sa podjelom od 0.01 mg ili 0.1 mg; hardware i software Dostupno na upit

Software za kalibraciju pipeta Dostupno na upit

RS-232C su•elje podataka, 25-pin, za povezivanje na Cubis dodatnu opremu YDO01MS-R

Bluetooth•  su•elje za be„i•no povezivanje YDP10BT pisa•a YDO01MS-B

RS-232C su•elje podataka, 9-pin, uklj. PS/2 port za povezivanje ra•unala ili tipkovnice YDO01MS-P

Antistatska posuda za vaganje; promjera 130 mm, za module vaganja s podjelom 0.1 mg ili 0.01 mg YWP01MS

Antistatska posuda za vaganje; promjera 150 mm, za module vaganja s podjelom1 mg YWP02MS

Dr„a• zaslona za 10/ 100 mg precizne mjerne module; za podizanje (nakon pri•vr€•ivanja)    
MSE, MSU i MSA zaslona i kontrolne jedinice

YDH01MS

Stol za vagu, mramorni, sa ubla„iva•ima vibracija YWT03

Zidna konzola YWT04

Drveni stol za vagu, sa mramornom plo•om, za precizno i pouzdano vaganje YWT09

Zaslon i kontrolna jedinica, sa LCD-om sa pozadinskim osvjetljenjem i taktilnim tipkama YAC01MSE

Zaslon i kontrolna jedinica, sa c/b zaslonom sa pozadinskim osvjetljenjem i taktilnim tipkama YAC01MSU

Zaslon i kontrolna jedinica, sa TFT gra!•kim zaslonom u boji i touch screen-om YAC01MSA

Kabel za zaslon, 3 m, za Cubis modele; za daljinsko postavljanje zaslona i modula za vaganje VF4016

SartoCollect software za komunikaciju podataka izme…u Cubis vage i ra•unala YSC02

Sartorius OPC server za umre„avanje svih Sartorius Cubis vaga;  
zahtjeva 32-bit Microsoft‚  Windows 2000 ili XP sa trenutnom Service Pack verzijama  
(besplatna verzija za 30-dnevni test, dostupna za download na Sartoriusovim stranicama)
± IPo•etna licenca 6289OPC

6289OPC-L

Cubis dodatna oprema

Bluetooth‚ oznakai logo su vlasni€tvo Bluetooth SIG, Inc. i kori€tenje takvih oznaka od strane Sartorius AG je licencirano.     
Sve druge robne marke su vlasni€tvo njihovih vlasnika.

Svaka dodatna licenca izra„ena u jednoj narud„bi



Pode•avanje Skup postupaka kojima se mjerni instrument dovodi u stanje gdje se eliminira razlika izme€u pokazivanja 
mjernog instrumenta i stvarne vrijednosti.

 

Kalibracija Skup postupaka kojima se pod nazna•enim okolnostima odre€uje odnos izme€u vrijednosti 
pokazane mjerilom ili mjernim sustavom, odnosno vrijednosti predstavljene mjerilom i 
odgovaraju‚e poznate vrijednosti mjerne veli•ine. 

 

isoCAL Dana•nje napredne vage opremljene su funkcijom potpuno automatske kalibracije/ pode•avanja. Ta funkcija se 
aktivira jednom, tvorni•ki postavljeno, ili nakon •to istekne odre€eni interval, kojeg odre€uje korisnik. Osim toga, 
kada se prekora•i deƒnirana razlika temperature, procedura kalibracije/ pode•avanja automatski se pokre‚e. 
Na taj na•in se osigurava to•nost vage tijekom du„eg vremena, bez potrebe za vanjskom intervencijom. 

  
 

  

Pokaziva• poravnavanja, razulja

Linearnost Varijacija izme€u poznatih, standardnih vrijednosti i vrijednosti izmjerenih kroz cijelo podru•je vaganja 
u rasponu o•ekivanih vrijednosti. 

 

Najmanja odvaga 
prema USP 
(United States Pharmacopeia)
   

 
 

 
Odre€ivanje najmanje odvage mora se odrediti i dokumentirati na mjestu instalacije vage. 
Kod dobrih uvjeta instalacije, najmanja odvaga na semimikrovagama je op‚enito izme€u 15 mg i 25 mg. 

Gre•ka kutnosti  Promjena u prikazanoj vrijednosti kada se isti teret stavi na razli•ita mjesta mjerne povr•ine.  

O•itanje Najmanja razlika u masi koju vaga mo„e prikazati. 

Ponovljivost
 
 

Sposobnost vage da prika„e doslijedne rezultate pod istim ispitnim uvjetima, kada kada se isti teret ponavljano 
stavlja na mjernu plohu, na isti na•in (obi•no •est puta). Na primjer, standardna devijacija, mo„e se koristiti za 
izra„avanje ponovljivosti. 

Mjerenje ponovljivosti mora uklju•ivati speciƒkacije vage i uvjete okoline (vibraciju, strujanje zraka, temperaturu
i tlak, i sl.). Na standardnu devijaciju tako€er utje•e i rukovanje korisnika. 

 

Vrijeme odgovora Vrijeme dobiveno zbrajanjem vremena stabilizacije i vremena potrebnog da se vrata komore otvore i zatvore 
i da se stavi uzorak na mjernu povr•inu vage. 

Vrijeme stabilizacije Vremenski raspon izme€u stavljanja objekta (oko 0.5 Max) na receptor te„ine ± u ovom slu•aju, mjernu plohu ± 
i trenutka kada prikaz na zaslonu vage ili izlazni signal ostane stabilan unutar intervala od +/- 3 puta standardna 
devijacija oko ƒnalne stati•ne vrijednosti.  
 

 

Pojmovi

Poglavlje 41USP-a speciƒcira kori•tenje vaga i utega. Ona nala„e da najmanja koli•ina uzorka koji se va„e
na vagi ne smije biti manja od 1,000 puta nesigurnost mjerenja (ili nesigurnost mjerenja ne smije biti ve‚a
od 0.1% najmanje odvage na vagi). Vrijednosti tare, poput vrijednosti te„ine posuda za vaganje, ne smiju se 
uklju•ivati u izra•un najmanje odvage.

Naprava koja se koristi za poravnavanje vage, namje•tanje vage u potpuno vodoravan polo„aj. 
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